Задачи для сдачи экзамена ( третий в каждом билете)

3. Задача . Из аппарата объемом V = 2 м3 возможна утечка оксида углерода. Давление газа в аппарате Р = 20 кПа, температура газа составляет 50оС, коэффициент запаса оборудования к = 1,5. Объем помещения равен V = 800 м3, кратность осуществляемого воздухообмена в помещении n = 1 ч-1. Определить недостающий воздухообмен для того, чтобы содержание оксида углерода не превышало ПДК.

3. Задача.  Для обеспечения нормированной освещенности ЕН = 75 лк подобрать лампы для светильника «Универсаль». Расчетная высота подвеса светильника Нр = 3,5 м, расстояние от контрольной точки до проекции светильника на горизонтальную поверхность d = 3,5 м. Точка освещается четырьмя светильниками

3. Задача. Уровень звукового давления составляет L = 40 дБ. Найти амплитуду звукового давления и интенсивность звука.

3. Задача.  В помещении выделяются водяные пары в количестве 8 кг/ч, температура наружного воздуха tнар = 10оС, относительная влажность воздуха ( = 70 %, температура в помещении составляет 20оС. Определить необходимый вентиляционный обмен.

3. Задача. В помещении площадью S = 5(8, м2, с коэффициентами отражения потолка (п = 0,5, стен (с = 0,3, пола (пол = 0,1 предполагается разместить равномерно светильники ОД при коэффициенте запаса кз = 1,8 и высоте подвеса Нр = 3 м. Требуется обеспечить освещенность Ен = 200 лк. Определить необходимое количество светильников для ламп ЛБ-30 и ЛБ-40 и провести оценку экономичности двух вариантов осветительных установок.

3. Задача. В проектно-конструкторском бюро наблюдение уровней звука проводилось в трех интервалах времени (n = 3) по 10 с каждый (ti = 10 с). В первом интервале уровень изменялся от 35 до 45дБА, во втором – от 45 до 55 дБА и в третьем – от 55 до  65 дБА. Определить эквивалентный уровень звука его соответствие требованиям норм.

3. Задача. Определить энергию, излучаемую через смотровое окошко печи в течение t = 1 мин. Температура печи Т = 1500 К, площадь смотрового окна S = 10 см2. Считать излучение близким к излучению черного тела.

3. Задача. Определить световой поток, лм, падающий на поверхность площадью S = 0,2 м2, расположенную на расстоянии r = 2 м от источника, сила света которого I = 400 кд.

3. Задача.  На какую длину волны приходится максимум энергии излучения следующих тепловых источников: тело человека с температурой поверхности кожи 30оС; спираль электрической лампочки с температурой 3000 К; атомная бомба, имеющая в момент взрыва температуру 109 К? Излучающие тела считать абсолютно черными.

3. Задача. Лампа накаливания, сила света которой I = 200 кд находится в матовом сферическом светильнике диаметром D = 0,2 м. Найти светимость лампы, пренебрегая поглощением света светильником.

3.  Задача. Определить в какой зоне излучения находится рабочее место, если расстояние от источника электромагнитных волн частотой f = 50 Гц составляет r = 2 м.
3. Задача. Определить воздействие ЭМП при силе тока в однофазной системе I = 5 A на расстоянии R = 0,1 м от проводника в течение восьмичасового рабочего дня. Частота тока f = 3 МГц.

3. Задача. Определить световой поток, лм, падающий на поверхность площадью S = 0,2 м2, расположенную на расстоянии r = 2 м от источника, сила света которого I = 400 кд.

3. Задача. Оценить соответствие нормам воздействие электромагнитного излучения сотового телефона, мощностью 8 Вт, работающего в диапазоне около 400 МГц.

  3. Задача. Лампа накаливания, сила света которой I = 200 кд находится в матовом сферическом светильнике диаметром D = 0,2 м. Найти светимость лампы, пренебрегая поглощением света светильником.

3. Задача. Определить эффективность защитного экрана из алюминиевого листа толщиной d = 1,5 мм на частоте f = 1 МГц. Экран выполнен в виде кожуха 1,5 х 0,8 х 0,5 м3, в котором имеются технологические отверстия с наибольшим размером m = 10 мм.

3.Задача.  Над круглым столом диаметром D = 1,6 м на высоте h = 0,6 м висит лампа, равномерно излучающая свет по всем направлениям. Световой поток, падающий на стол, составляет Ф = 200 лм. Нормируемая освещенность на рабочем месте ЕН = 200 лк. Определить силу света лампы, ее полный световой поток, соответствие освещенности нормам в центре и на крае стола.

  3. Задача. В центре квадратной комнаты площадью 25 м2 висит лампа. Считая ее точечным источником, найти, на какой высоте от пола должна находиться лампа, чтобы освещенность в углах комнаты была наибольшей.

3. Задача.  В помещении находятся два источника шума с уровнями звука, равными L1 = 90 дБА; L2 = 84 дБА. Определить общий уровень звука при одновременной работе указанных источников шума.

3. Задача. Источник ЭМИ РЧ работает на частоте f = 30 МГц три часа в сутки, напряженность электрического поля при этом составляет 200 В/м. Определить требуемую эффективность защитного экрана.

