ЗАДАЧИ  для расчета естеств. освеще (РЕШИТЬ ЗАДАЧИ)
Задача 1. В помещении площадью S = 5(8, м2, с коэффициентами отражения потолка (п = 0,5, стен (с = 0,3, пола (пол = 0,1 предполагается разместить равномерно светильники ОД при коэффициенте запаса кз = 1,8 и высоте подвеса Нр = 3 м. Требуется обеспечить освещенность Ен = 200 лк.

Определить необходимое количество светильников для ламп ЛБ-30 и ЛБ-40 и провести оценку экономичности двух вариантов осветительных установок.

Задача 2. Помещение длиной 8 м, шириной 8 м
[image: image1.wmf]и высотой 5 м освещается четырьмя светильниками «Универсаль» без рассеивателя с дуговыми ртутными лампами ДРЛ-125 
(ФЛ = 5600 лм). Светильники расположены по углам квадрата со стороной 5 м. Высота подвеса светильников Нр = 3,5 м. Коэффициент запаса осветительной установки кз = 1,3.

Определить освещенность точки на горизонтальной, наклонной под углом ( = 60( и вертикальной плоскостях, расположенных на пересечении диагоналей поля светильников (рис. 10).
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Рис. 10. Схема к задаче 2

Задача 3. Для обеспечения нормированной освещенности ЕН = 75 лк подобрать лампы для светильника «Универсаль». Расчетная высота подвеса светильника Нр = 3,5 м, расстояние от контрольной точки до проекции светильника на горизонтальную поверхность d = 3,5 м. Точка освещается четырьмя светильниками

Задача 4. Светильники ОДО с двумя люминесцентными лампами ЛД-40 расположены в один ряд параллельно расчетной плоскости на высоте Нр = 4 м. Длина ряда L = 12 м. Определить освещенность в точке А (рис.11) при коэффициенте запаса кз = 1,5.
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Рис. 11. Размещение расчетной точки А, освещаемой светильниками 

с люминесцентными лампами

Задача 5. Спроектировать общее равномерное освещение для помещения с повышенной влажностью и запыленностью, имеющего размеры, м: А = 100, В = 30, Н = 4. Коэффициенты отражения потолка (1 = 50 (, стен (2 = 30 (, коэффициент запаса светильников кз = 1,5. Необходимо обеспечить освещенность 
Ен = 200 лк.

Задача 6. Провести ориентировочный расчет местного освещения металлорежущего станка.
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